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Energieaudit365 - :
N, S 4 und nachhaltige Lésungen Zukunft gestalten Erfahrene Experten Werte steigern

lhr Partner fiir Energieeffizienz NACHHALTIG KOMPETENT EFFIZIENT

MINDESTWARMESCHUTZ
NACH DIN 4108-2:
SCHIMMEL VERMEIDEN,
GEBAUDE SCHUTZEN,
WERTE SICHERN.

Der Praxis-Guide fiir Planer, Betreiber und Eigentiimer. o : GESUNDE
3 GEBAUDE

DURCH RICHTIGE
PLANUNG.

Die DIN 4108-2 legt den Mindestwirmeschutz fiir beheizte Gebiude fest
und schitzt zuverlassig vor Schimmelrisiken, Feuchteschaden und
unnatigen Folgekaosten.

WAS FORDERT DIE DIN 4108-27

An der ungunstigsten Stelle der Innenoberflache gilt: S s verniiten

Schitzt vor zu kalten Oberflachen und beugt Feuchte-

entspricht einem und Schimmelschiden wirksam vor.

2 12,6 oc Temperaturfaktor

Bausubstanz schiitzen
Oberflachentemperatur fra = 0,70 m Reduziert das Risiko von Feuchteschiiden, verldngert
A

die Lebensdauer der Gebaudehiille,

Nutzerkomfort steigern
Weniger Zugluft, keine Feuchteflecken, ein angenehmes
und gesundes Raumklima.

Randbedingungen:

20°C @ 50 % gé[e; 5°C | =22 0,25 mK/W
=3

Innenluft- rel. Luft- AuBenluft- Wirmeiiber-
temperatur feuchte temperatur gangswiderstand

Kosten und Haftungsrisiken senken
Weniger Instandhaltung, weniger Reklamationen -
mehr Planungssicherheit.

So wird Schimmelbildung durch zu kalte Oberfisichen zuverlissig <1 "_“':ﬂ'm"e" spicherli - -
verhindert und ein hygienisch unkritisches Raumklima sichergestellt. ol Einhalten der Norm sichert Qualitit, Wertstabilitat und
Férderfahigkeit.
KRITISCHE BEREICHE IM FOKUS FOLGEN BEI NICHTEINHALTUNG SO UNTERSTUTZEN WIR SIE
L Warmebriicken an Ecken, Anschliissen @ Erhéhtes Risiko fiir Schimmel l:’ \/\ Bewertung des Mindestwirmeschutzes
und Durchdringungen und Feuchteschaden ~" nach DIN 4108-2
= | Anschliisse von Fenstern, Tiiren i: Irf:,\l Warmebrlickenanalyse und Berechnung
At und Rollladenkasten Nutzerbeschwerden und Imageverlust Al kritischer Details
Balkone, Loggien und auskragende @ Hohe Folgekosten fiir Sanierung {:\_/) Sanierungsempfehlungen und
i Bauteile und Instandhaltung " Optimierungskonzepte
ﬁ Dachanschliisse und unzureichend Q R - (/) Begleitung von Planung, Ausfiihrung
i gedidmmte Bereiche % Haftungs- und Gewshrleistungsrisiken " und Nachweisfiihrung

JETZT RISIKEN VERMEIDEN UND WERTE SCHUTZEN!

Wir priifen |hr Geb&ude auf Mindestwirmeschutz nach DIN 4108-2

Mehr Informationen unter:

www.energieaudit365.de

und zeigen lhnen, wo Handlungsbedarf besteht.
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